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CONSEJOS DE
COLOCACION
DE BALDOSAS
CERAMICAS

Preparacion del soporte

La colocacion de baldosas delbe ser realizada por personal es-
pecidizado. Deben elegirse las herramientas v Utles adecuados

Las superficies, tanto de suelos como de paredes, delben estar
perfectamente niveladas, pudiendose emplear morteros de nive-
lacion, incluso capas impermeablizadoras, de drengje, etc, gl la si-
tuacion o requiere. Las superficies delben estar totalmente implas
antes de aplicar el mortero de agarre o el adhesivo.

Eleccion del adhesivo y sisterma de coocacion

La eleccion del adhesivo viene definido por el tipo de baldosa
ceramica, por el fipo de la superficie a revestir y por el uso ael
recinto.

La eleccion del sisterma de colocacion depende de la ubicacion
de la cbra (exterior o interior) v de las dmensiones de la baldosa
ceramica.

Se recomienda consultar con su distribuidor Cithetlles.

Se recomienda una colocacion en capa fina

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que ten-
gan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta
técnica se realiza aplicando adnesivo tanto en el soporte como en
la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas

Cudados especiales durante la colocacion

Utlizar crucetas de tarmano adecuado segln la junta para man-
tener la ortogonalidad del montaie.

En colocaciones trabadas © a contrapunta se recomienda que
esta No supere el 25% de la longitud del lado més largo

Comprobar el material ya coocado cuando el adhesivo esta
todavia fraguando con el fin de corregir pequenas varlaciones

Se aconseja a colocar, mezclar piezas de varias cajas. Verificar
antes de colocar: Tonalidad, Cdliore v Clase. No se admiten recla-
maciones referentes al material colocado

Formas de colocacion

Estandar




Trabado Junias estructuraks: Estan disefiadas para absorber los movi-
mientos de la edificacion v siempre deloen respetarse. Pueden ser
tapadas con perfles adecuados v lenadas con materiales indica-
dos.

Junitas pernmetrales En todas las uniones pared-suelo. Bl ancho
minimo sera de 8 mm. y deben de estar vacias o relenas con
material deformable. Son dismulalbles con el rodapie o el azulgjo
de pared.

Junias ae colocacion: Es la separacion que se deja entre las bal-
dosas. Se congidera colocacion con junta cuando la separacion es
mayor o igual de 3 mm. y separacion sin junta cuando es mencs de
3 mm.,, debiendo dgjar siempre una separacion minima de 1,56 mm.

Antes de iniciar el reuntado, esperar que el mortero de agarre o €l

No trabar a més de 1/4 de peza adhesivo este totalmente endurecido
Las juntas tienen que estar Implas y exentas de polvo vy particu-
las.
A cartabon Efectuar el relenado o selado de las juntas utiizando una lana de

goma dura, sin dejar vacios los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llena dia-
gonamente a las juntas, cuando la mezcla este todavia fresca, Re-
tirar los residuos con la misma espatula.

Es importante consultar con el distriouidor para elegir la junta ade-
cuada al tipo de baldosa vy el color que se quiera utlizar por esté-
tica.

Siga sempre las indicciones de su distribuidor Cithetlles.

Terminacion de la obra

Limpleza de las jJuntas; Respetando los tiempos del faloricante, m-
plar con un trapo de hio humedo toda la superficie, incluido el rejun-
tado. Al secar puede guedar una capa o velo en toda la superficie,
que puede ser implada con agua. No dejar pasar mucho tiempo
En espiga para implar los restos de las juntas.

Limplar los restos de obra con productos adecuados. Consul-
tar con el distribuidor v nunca emplear productos gue contengan
Acido Fluorhidrico HF. Proteccion de las superficies realizadas para
evitar impactos, abrasiones, etc.

Bl mantenmiento de las badosas ceramicas es sen-
cllo y comodo Se pueden emplear productos  espectfi-
CcOs para cada tipo de baldosas respetando les  indicacio-
nes del faoricante de productos. Consulte con su distriouidor.

Es importante consultar con el distriouidor para elegir la jJunta ade-
cuada al tipo de baldosa vy el color que se quiera utlizar por esté-
tica.

Siga sempre las indicciones de su distribuidor Cithetlles,

El rejuntado

Las juntas son un elemento necesario para la conservacion de
las instalaciones. Existen varios tipos de juntas en una obra:
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La reproduccion de los colores es
aproximada. Cithetles sl, se reserva €l
derecho de dterar o modificar los pro-
ductos agui relacionados.

Algunas de estas series se han pro-
ducido con varlaciones de intensidad
y color provocadas, para ofrecer una
mayor belleza del producto
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